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                                            Name:

                                            Punkte/Note:

Hilfemittel: Formelsammlung, Taschenrechner
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1. Berechnen Sie für die GA-Anlage:

1.1. den Spannungspegel an der ungünstigsten Dose, wenn die Antenne einen Pegel von 87dBuV liefert.

1.2. den Spannungspegel an der günstigsten Dose, wenn die Antenne einen Pegel von 76dBuV liefert.

1.3. den Antennenpegel wenn an Dose 1 ein Pegel von 61dBuV gemessen wird.

1.4. die Spannungs- und Leistungsverstärkung des Antennenverstärkers.

2. Der Vierpol, mit R1 = 1 k(
2.1. soll die Eingangsspannung mit R2 um 4 d dämpfen. Berechne den Widerstand R2.

2.2. soll die Eingangsleistung mit R3 um 7dB dämpfen. Berechnen den Widerstand R3.

2.3. und R2 = 4 k(. Berechnen Sie die Spannungsdämpfung.

3. Messprotokoll von Twisted Pair

3.1. Eingangspegel von 2,5 dBm. Welcher Spannung entspricht dieser Wert in Volt. 

3.2. Eingangspegel von 2,5 dBm. Welcher Leistung entspricht dieser Wert in Watt.

3.3. Der Next-Wert zwischen zwei Aderpaaren ist 38,1 dB. Bestimme die Spannung die übertragen wird (Ue=2,5 dBm).

3.4. Der maximale Next-Wert zwischen zwei Aderpaaren ist kleiner 28 dB. Bestimme die maximale Leistung die übertragen werden darf(Ue=2,5 dBm)?

3.5. Die Eingangsspannung wird mit dBuV gemessen. Ermittle den zu messenden Wert in dBuV (Ue=2,5 dBm).

3.6. Der Dämpfungswert eines Kabel beträgt 0,221 dB/m und der Grenzwert 24dB. Bestimme die maximale Länge des Kabel.

4. Computer Bild 8/2000 Testsieger Samsung Verbindung, Handy senkrecht stehend; Senden 29,4 dBm

4.1. Welcher Empfangsleistung in Watt entspricht dies?

4.2. Welchem Empfangspegel in dBuV entspricht dies?

4.3. Das Handy-Sendeteil und die Handy-Antenne hat 50( bestimme die Spannung an der Antenne.

4.4. Durch ein versehen werden die Handy-Antenne und eine Zusatzantenne parallel geschaltet, bei 50(. Wie ändert sich die Spannungs- und Leistungsdämpfung in dB 

4.5. und Prozentual 

