Übung 10-3


10.U.2-dB OP, Lautstärke, Glasfaser usw

1) OP – Operationsverstärker

a) Ein OP TBA 221 hat eine Spannungsverstärkung von 83,5 dB. Wie groß ist die Spannungsverstärkung und wie groß ist die Eingangsspannung, wenn an Ausgang 5V anliegen.

b) Der OP TBA 222 hat eine Spannungsverstärkung von 88 dB. Um wieviel größer ist die Verstärkung als bei dem TBA 221 und wie groß ist bei ihm die Eingangsspannung.

c) Der OP TBA 221 hat eine Gleichtaktunterdrückung von 70 dB. Wie groß ist das Eingangssignal wenn das Gleichtaktsignal 5V beträgt.

2) Der Lautstärkepegel eines elektronischen Warngerätes ist mit 50 phon bei einer Frequenz von 100 Hz angegeben. (Tabellenbuch Seite 27)

a) Ermitteln Sie die Pegeldifferenz zwischen Lautstärkepegel und dem Schalldruckpegel

b) Geben Sie die den Lautstärkepegel nach der Bewertung A an!

c) Beinmenschlichen Gehör beginnt die Schmerzgrenze bei Lautstärken von mehr als 120 phon. Geben Sie den zugehörigen Schalldruck und den Schalldruckpegel für folgende Frequenzen an!

d) Im Tabellenbuch ist das Prinzip eines Schallpegelmessers mit einem vorgeschalteten Filter nach der Bewertungskurve A dargestellt. Berechnen Sie die Anzeige des Pegelmessers bei Frequenzen von 20 Hz, 50 Hz, 100 Hz, 1 kHz und 5kHz, wenn auf das Mikrofon einSchallpegel von 75 dB wirkt.

3) Zwei Festplatten werden im Test beschrieben. Bei haben in Ruhe 32dBA. 

a) In Betrieb wird bei der einen Festplatte ein Wert von 33,3 dBA gemessen. Um wieviel % ist sie lauter als in Ruhe und erkläre die Auswirkung auf den Menschen.

b) In Betrieb hat die eine Festplatte 33,3 dBA die andere 34,9 dBA. Um wieviel Prozent ist die eine lauter als die andere Festplatte?

c) Die 32 dBA entsprechen wieviel sone?

d) Die Messung bei 32 dBa ergibt 1,2 sone und bei der zweiten 0,9 sone. Erklären Sie den Unterschied? 

4) Bei Lichtwellenleiter gibt es verschieden Wellenlängenbereichen (Tabelle Seite 145).

a) Bestimme die Wellenlängenbereiche und die dazugehörigen Dämpfungen

b) Die Dämpfung wird mit 1,5dB/km, 1dB/km und 0,8 dB/km angegeben. Welche Strecke kann maximal überbrückt werden wenn die Gesamtdämpfung nicht größer als 50 dB sein darf.

5) Bei einem Kabelnetz wird mit 2dbm eingespeißt. Im Meßprotokoll sind folgende Daten zu lesen. 

a) Der NEXT Wert (1,2-3,6) ist 26,2 dB und der NEXT Grenzwert ist 25 dB. Wie groß ist die NEXT Spannung und wie groß darf sie sein?

b) Der NEXT Wert (1,2-7,8) ist 24,3 dB. Welche Aussage kann man treffen und was kann man über die Leistung sagen?
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